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W22 Mining para Redutor Tipo 1

Os motores W22 Mining para Redutor Tipo
1 foram desenvolvidos para aplicacdes em
redutores de velocidade com acoplamento
direto através de flanges e eixos especiais.
Este produto oferece versatilidade para
adaptacéao nos mais variados modelos de
redutores. Conta com protecao IPW66, a
vedagao W3Seal € utilizada no mancal
traseiro (evita contaminagao por solidos e
liquidos) e o retentor Freudenberg no
mancal dianteiro (garante a nao
contaminagao do motor com o dleo do
redutor). Proporciona agilidade na
instalacéao, facilidade na operagéo e baixo
custo de manutencéo, aumentando a vida
util do motor na aplicacao.

Os motores W22 Mining para Redutor Tipo
1 oferecem baixo custo de manutencao
com elevado grau de protecao,
desenvolvidos para aplicagdes em
redutores de velocidade com acoplamento
direto através de flanges e eixos especiais.
Este produto oferece versatilidade para
adaptagédo nas mais variadas aplicacoes,
proporcionando agilidade na instalagao,
facilidade na operagéo e baixo custo de
manutencéo, aumentando a vida Util do
mesmo na aplicagéo.
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W50 Mining

Um dos maiores beneficios oferecidos
pelos motores da linha W50 Mining € a sua
flexibilidade para poténcias e tensdes
elevadas. O projeto possui caracteristicas
eletromecanicas diferenciadas que
aumentam a durabilidade, resisténcia e
robustez do motor em todos os estagios do
processo, desde a extragéo até o
processamento dos minérios.

Possui caixa de ligagao reversivel para
motores de média tenséo, o que torna o
produto mais versatil, facilitando o controle
do seu estoque. Pode ser fornecido com
mancais de deslizamento, sobrebase para
intercambiabilidade mecanica, kit de
ventoinha modular, caixa de ligagéo
superdimensionada, entre outros.
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